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Beschreibung 



Anordnung ziim Erstellen von dienstorientierten Gebiihrendaten 
in einem Koiranunikationsnetz . 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Anordnung zum Erstel- 
len von dienstorientierten Gebiihrendaten fur mindestens einen 
Dienst in einem Kommunikationsnetz . Die Anordnung umfasst da- 
bei in mindestens einem ersten Bereich, einer sogenannten 
Gebuhrenerf assungsdomane Netzelemente zur Gebuhrenerf assung, 
im Folgenden als Gebuhrenerf assungspunkte bezeichnet und in 
mindestens einem zweiten Bereich, einer sogenannten Gebuhren- 
verarbeitungsdomane Netzelemente zur Gebuhrenverarbeitung, im 
Folgenden als Gebiihrenverarbeitungspunkte bezeichnet. 

Bisher basierte eine Gebtihrenerf assung ftir Dienste in Kommu- 
nikationsnetzen auf einer weitestgehend unabh^ngigen und 
nicht synchronisierten Erfassung von einer ftir den Dienst er- 
forderlichen Ressourcennutzung durch die an der Durchfuhrung 
bzw. Erbringung des Dienstes beteiligten Netzelemente. Sich 
daraus ergebende bzw. gesammelte oder erfasste Gebiihrendaten 
werden im Anschluss an die Nutzung in dafiir vorgesehenen 
Netzeiementen zur Erstellung einer dienstorientierten Rech- 
nung zusammengef iihrt . Bei einem sogenannten Pre-Paid- 
Verfahren muss die beschriebene Gebuhrenerf assung wahrend der 
Ressourcenutzung erfolgen. 

Um die beschriebene Gebuhrenerf assung durchfuhren zu konnen, 
miissen alle an der. Gebuhrenerf assung beteiligteh Netzelemente 
liber eine eindeutige Korrelationskennung verfiigen. Diese Kor- 
relationskennung identif iziert eindeutig alle Gebiihrendaten- 
satze, die zu einer Durchfuhrung eines konkreten Dienstes ge- 
horen und muss daher in die GebuhrendatensStze eingetragen 
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werden, dam.it diese zentral miteinander in Verbindung ge- 
bracht werden koxinen. 

Eines der zentralen Probleme der beschriebenen korrelations- 
5" basierten Gebuhreneff assung ist die durchzuf uhrende Vertei- 
lung der Korrelationskennung an alle beteiligten Netzelemen- 
te. Die Netzelemente konnen auf unterschiedlichen Netzschich- 
ten, wie beispielsweise auf einem sogenannten Layer 2,3 Oder 
7 arbeiten und dabei auch in verschiedenen Netzbereichen bzw. 

10 -domanen, wie beispielsweise in einer sogenannten PS (Packet 

Switched) -Domane oder in einem sogenannten IMS (IP Multimedia 
Subsystem) . Ferner ist es denkbar, dass die bei der Durchfuh- 
rung eines Dienstes beteiligten Netzelemente auch durch Tech- 
no logiegrenz en von einander getrennt sind. So konnen die 

15 Netzelemente zum Beispiel auf UMTS (Universal Mobile Telecom- 
munications System) oder WLAN (Wireless Local Area Network) 
basieren. In einem derartigen heterogenen Umfeld muss fiir je- 
den neuen Dienst ein Mechanismus zur Verteilung der Korrela- 
tionskennung definiert und anschliefiend standardisiert wer- 

2 0 den, Bedingt durch dieses Vorgehen, ist eine schnelle und 

flexible Einfiihrung neuer Dienste nicht gewahrleistet . Auf- 
grund des darges tell ten Problems konnte der sogenannte MMS 
(Multi Media Service)- Dienst ftir Pre-Paid Teilnehmer lange 
Zeit aufgrund f ehlender ' Gebiihrenmethoden nicht angeboten wer- 

25 den. Die bereits existierende KomplexitSt bei der Gebuhrener- 
mittlung wird bei den neuen verteilten Netzarchitekturen der- 
art gesteigert/ dass eine Gebtihrenerf assung mit den gegenwSr- 
tigen beschriebenen Methoden zukiinftig nicht mehr beherrsch- 
bar sein wird. 

30 

Ein weiteres Problem stellt die Ineffizienz der existierenden 
Verfahren dar. Bisher werden Gebtihrendaten in alien beteilig- 
ten Netzelementen gesammelt und die resultierenden Gebiihren- 
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datensatze an eine zentrale Stelle weitergeleitet . Diese 
zentrale Stelle muss aus einer Datenflut die zusammengehori- 
gen Gebtihrendatensatze finden. AnschieSend werden die wichti- 
gen Gebuhrendatensatze ausgewertet und die restlichen Daten- 
-5 - satze- veirworf en. . . - 

Es war nunmehr eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung eine 
Anordnung berei tzustellen, mit deren Hilfe es moglich wird, 
dienstorientierte Gebuhrendaten fur einen Dienst in einem 
10 Koinmunikationsnetz moglichst einfach, effizient und schnell 
erstellen zu konnen. 

Gelost: wird diese Aufgabe durch eine erf indungsgemaSe Anord- 
nung gemaS Anspruch 1. Weitere vorteilhafte Ausftihrungsf ormen 
15 der erf indungsgemaJSen Anordnung werden in den Unteranspruchen 
aufgefiihrt. 

GemaS Anspruch 1 wird eine Anordnung z\iin Erstellen von 
dienstorientierten Gebuhrendaten fiir mindestens einen Dienst 
in einem Kommunikationsnetz bereitgestellt , wobei die Anord- 
nung in mindestens. einem ersten Bereich, einer sogenannten 
Gebiihrenerf assungsdomane Netzelemente zur Gebiihrener fas sung, 
im Folgenden Gebiihrenerf as sungspunkte genannt und in mindes- 
tens einem zweiten Bereich, einer sogenannten Gebiihrenverar- 
beitungsdomane Netzelemente zur Gebtihrenverarbei tung, im 
Folgenden Gebuhrenverarbeitungspunkte genannt, aufweist. Die 
Anordnung ist dadurch gekennzeichnet , dass die Anordnung eine 
Regelfunktion umfasst, die sowohl die Gebiihrenerf as sungspunk- 
te als auch die Gebuhrenverarbeitungspunkte unter Anwendung 
von vordef inierten Regeln steuert. Die Regelfunktion verteilt 
zu diesem Zweck Regeln an einzelne Gebtihrenprozesse, das 
heist an einzelne Erfassungs- und Verarbeitungsprozesse . 
Unter einem Gebtihrenprozess ist im Rahmen 'der vorliegenden 
Erfindung dabei eine in einem Gebiihrenerf assungs- oder einem 
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Gebiihrenverarbeitungspunkt implement ierte Funktion zu 
verstehen. Steuern \imfasst dabei das An- und Abschalten von 
Gebuhrenprozessen, sowie Anweisungen, welche Daten zu 
erfassen sind, und wie die erfassten Daten zu verarbeiten 
5- -sind. 

I 

In einer besonders bevorzugten Ausftihrungsf orm der erfin- 
dungsgemaSen Anordnung steuert die Regel funktion alle von der 
Anordnung umfassten Gebuhrenerf assungspunkte . Die in 3GPP de- 

10 finierte Regel funktion, die sogenannte . Policy Decision Func- 
tion (PDF) steuert im Gegensatz dazu nur einen Zugangsnetz- 
knoten, namlich einen GGSN (Gateway GPRS. Support Node) im 
GPRS-Kommunikationsnetz zur lokalen Kontrolle von Ressourcen- 
belegungen. Ferner ist eine Steuerung von Gebuhrenverarbei- 

15 tungspunkten in 3 GPP generell nicht vorgesehen. Gebuhrenver- 
arbeitungspunkte sind dabei beispielsweise Sammel- und Korre- 
lationsfunktionen, sogenannte Tarif ierungsfunktionen, Kredit- 
bzw. Debet-Uberwachungsfunktionen und Kontoverwaltungsfunk- 
tionen. Dariiber hinaus kann es sich aber auch um Dienst- 

20 und/ Oder Zugangs-Autorisierungsfunktionen handeln. 

Vorzugsweise ist die Regelfunktion der erf indungsgemaSen An- 
ordnung so ausgestaltet , dass die Regelfunktion alle Gebtih- 
renprozesse des mindestens einen Dienstes steuert. Geblihren- 
25 prozesse von verschiedenen Diensten werden vorzugsweise fiir 

jeden Dienst von der Regelfunktion jeweils separat gesteuert. 
In dieser bevorzugten Ausftihrungsf orm der erf indungsgemaSen 
Anordnung hat die Regelfunktion Zugriff auf Teilnehmerdaten, 
Dienstdaten und Tarif daten. 

30 

In einer weiteren bevorzugten Ausftihrungsf orm der erfindungs- 
gemaSen Anordnung ist die Regelfunktion derart ausgestaltet , 
dass sie eine wahrend der Durchftihrung des mindestens einen 
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Dienstes simultan erfolgende den Dienst betreffende Gebtihren- 
erfassung steuern kann. 

Vorzugsweise kann die Regal funktion dariiber hinaus auch eine 
5 ' simultane (Jberwachung- von- vordef inierten den Dienst betref- 
fende Gebiihrenschwellwerten steuern. 

In einer anderen bevorzugten Ausf uhrungsf orm der erfindungs- 
gemaSen Anordnung hat die Regelf unktion eine Schnittstelle zu 
10 einem den mindestens einen Dienst erbringenden Dienstrechner • 
Uber diese Schnittstelle kann eine wechselseitige Steuerung 
erf olgen. 

Ferrier ist es im Rahmen der vorliegenden Erfindung denkbar, 
15 dass die Regel funktion je eine Schnittstelle zu den zu steu- 
ernden Netzelementen aufweist, tiber welche jeweils die zur 
Steuerung angewandten Regeln • verteilt werden. Das bedeutet, 
dass jedes zu steuernde Netzelement unmittelbar von- der Re- 
gel funktion kontaktiert bzwL unter Anwendung entsprechender 

2 0 Regeln gesteuert wird. 

In einer anderen bevorzugten Ausf uhrungsf orm der erfindungs- 
gemaSen Anordnung weist die Regelf unktion eine Schnittstelle 
zur Weitergabe der zur Steuerung angewandten Regeln zu einem 
25 der zu steuernden Netzelemente auf , von wo eine Weitergabe an 
die verbleibenden zu steuernden Netzelemente erfolgt. Das be- 
deutet/ dass die Regeln von Netzelement zu Netzelement suk- 
zessive weitergeleitet werden. 

3 0 Die erf indungsgemafie Anordnung macht eine zentrale und 

gleichzeitig dynamische Steuerung von Gebtihrenvorgangen bei 
Nutzung eines Dienstes in einem Kommunikationsnetz mSglich. 
Die erfindungsgemaS vorgesehene Regel funktion in der 'erf in- 
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dungsgemaSen Anordnung verftigt liber Regeln, anhand welcher 
eine Steuerung erfolgen soil und kann diese an entsprechende 
Gebiihrenerfassungs- und Gebtihrenverarbei-tungspunkte leiten. 
Durch die zentrale Position der Regelfunktion ist eine einfa- 
' S"" "che und e'ff-iziente Steuerung- m5glich. , . - . 

Waiters Vorteile der erf indungsgemafien Anordnung werden an- 
hand der folgenden Figur naher erlautert, Es zeigt 

10 Fig. 1 Schematische Darstellung einer Ausf lihrungsf orm einer 
erf indungsgemaSen Anordnung. 

In Figur 1 ist eine Anordnung aufgezeigt, die verschieden Be- 
reiche eines Kommunikationsnetzes umfasst. Gezeigt sind zwei 

15 Gebuhrenverarbeitungsdomanen 1 und 2 und zwei Gebuhrener- 

f assungsdomanen 1 und 2 eines Kommunikationsnetzes. Es soil 
ein Dienst (Service) erbracht werden, bei dessen Durchfuhrung 
ftir einen Nutzer UF (Nutzerfunktion) mehrere DomSnen des 
Kommunikationsnetzes involviert sind. Das bedeutet beispiels- 

20 weise, dass eine Ubertragung von Daten zur Erbringung des 
Dienstes tiber mehrere Netzelemente erfolgt, in welchen 
jeweils Gebiihrenerf assungspunkte, sogenannte Metering Points 
MPs implementiert sind. Ferner ist eine Regelfunktion RF 
vorgesehen, die auf beide Arten von Bereichen steuernd 

25 eingreifen kann, was durch die fett gekennzeichneten Pfeile 
und den Ausdruck „Gebuhrenverarbeitungsregeln'' kenntlich 
gemacht werden soil. Die einzelnen Gebtihrenerf assungspunkte 
(MPs - d.h. : MPn. . . .MP 1) des Dienstes konnen von der 
Regelfunktion RF derart gesteuert werden, das diese entweder 

3 0 Daten erfassen oder nicht. Eine Erfassung und Speicherung von 
Daten erfolgt auf Gebuhrendatensatzen, sogenannten CDRs - 
Charging Data Records. Ferner wird Ihnen seitens der 
Regelfunktion mitgeteilt, an welche Stellen die Ergebnisse, 
das heiSt die CDRs zu tibertragen sind. Die CDRs werden 
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dadurch in einer in der jeweiligen Gebiihrenerf assungsdomfine 
angeordneten spezifischen Saininelfunktion gesarnmelt und auf 
einer sogenannten Master Charging Data Record (MCDR) , das 
heiSt einer Art Zusammenf assung mehrerer CDRs gespeichert und 
seitens der -Saitmel-f unktion- einer-^Abrechnungsfunktion .ziigelei-- 
tet, die sich in einer der jeweiligen Gebiihrenerf assungsdo- 
mane zugeordneten Gebtihrenverarbeitungsdomane befindet. Sind 
dabei mehrere Abrechnungsf unktionen aufgrund eines sich liber 
mehrere Domanen erstreckenden Szenarios involviert, mussen 
diese Abrechnungsf unktionen zum Austausch und zur Verarbei- 
tung der gesammelten Daten bzw. CDRs eine Inter-Domanen 
Signal isierung vornehmen.. 
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Patentanspriiche 

1. Anordnung zum Erstellen von dienstorientierten Gebiihren- 
daten fur mindestens einen Dienst in einem Koiranunikati- 
-onsnet-z , wobei die • Anordnung i-n - mindest-ens -einem- er&ten^** 
Bereich (Gebtihrenerf assungsdomSne) Netzelemente zur 
Gebuhrenerf assung - Gebuhrenerf assungspunkte - und in 
mindestens einem zweiten Bereich (Gebiihrenverarbei tungs- 
domane) Netzelemente zur Gebuhrenverarbeitung - Gebiihren- 
verarbeitungspunkte - aufweist, 
da durch gekennzeich n e t, 
dass die Anordnung eine Regelf unktion umfasst, die sowohl 
. die Gebuhrenerf assungspunkte als auch die Gebiihrenverar- 
beitungspunkte unter Anwendung von vordef inierten Regeln 
steuert. 

2 . Anordnung nach Anspruch' l y 

dadurch gekennzeichnet, 

dass die Regelfunktion alle von der Anordnung umfassten 

Gebuhrenerf assungspunkte steuert. 

3 . Anordnung nach Anspruch 1 oder 2 , 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Regelfunktion alle Gebiihrenprozesse des mindes- 
tens einen Dienstes und Gebiihrenprozesse von verschiede- 
nen Diensten fur jeden Dienst jeweils separat steuert. 

4. Anordnung nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Regelfunktion eine wShrend der Durchftihrung des 
mindestens einen Dienstes simultan erfolgende den Dienst 
betreffende Gebuhrenerf assung steuert. 
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5 . Anordnung nach Anspruch 4 , 
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dadurch gekennzeichnet, 
dass die Regelf unktion eine simultane Uberwachung von 
vordef inierten den Dienst betreffende Gebiihrenschwellwer- 
ten steuert - 



6. Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprtiche, 
dadurch gekenn'zeichnet, 

dass die Regelf unktion eine Schnittstelle zu einem den 
mindestens einen Dienst erbringenden Dienstrechner hat. 

7. Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprtiche, 
dad u r ch gekennzeichnet, 

dass die Regelf unktion je eine Schnittstelle zu den zu 
steuernden Netzelementen aufweist, uber welche jeweils 
die zur Steuerung angewandten Regeln verteilt werden. 

8. " Anordnung nach einem der Ahspruche 1 bis 6, 

dadurch gekennzeichnet, 
dass die Regelf unktion eine Schnittstelle zur Weitergabe 
der zur Steuerung angewandten Regeln zu einem der zu 
steuernden Netzelemente aufweiist, von wo eirie Weitergabe 
an die verbleibenden zu steuernden Netzelemente erfolgt. 

9. Regelf unktion, die als Teil einer Anordnung nach einem der 
Anspriiche 1 bis 8 sowohl Gebuhrenerf assungspunkte als auch 
Gebuhrenverarbeituhgspunkte der Anordnung unter Anwendung 
von vordef inierten Regeln steuern kann. 
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Zusammenf assung 

Anordnung zum Erstellen von dienstorientierten Gebuhrendaten 
in einem Kommunikationsnetz 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Anordnung zum Erstel- 
len von dienstorientierten Gebuhrendaten fiir mindestens einen 
Dienst in einem Kommunikationsnetz, wobei die Anordnung in 
mindestens einem ersten Bereich (Gebuhrenerf assungsdomane) 

10 Netzelemente zur Gebuhrenerf assung - Gebuhrenerf as sungspunkte 
- und in mindestens einem zweiten Bereich (Gebuhrenverarbei- 
tungsdomane) Netzelemente zur Gebuhrenverarbeitung - Gebiih- 
renverarbeitungspunkte - aufweist, und die Anordnung eine 
Regelfunktion umfasst, die sowohl die Gebuhrenerf as sungs- 

15 punkte als auch die Gebiihrenverarbeitungspunkte unter 
Anwendung von vordef inierten Regeln steuert. 



Figur 1 
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